WIR LEBEN WASSER

Konzepterstellung zur zerstorungsfreien Sanierung des
Leitungssystems

Sie wollten schon immer wissen, wie es um die Installation in Ihrem Gebéude bestellt ist?
Wir schaffen eine faire Risikoeinschitzung auch nach VDI 6001 und VDI 6023 mit klarem
Nutzen und einem gesicherten Budget fiir die nichsten Jahre.

Die neue Trinkwasserverordnung regelt seit dem 01.01.2003/1.12.2012 gesetzlich, welche
Qualitdt das Trinkwasser an der Zapfstelle haben muss. Verantwortlich dafiir ist nun der
Betreiber des Gebiudes. Er hat nach § 16-3 in Fillen, in welchen das Wasser nicht den
Anforderungen nach § 5 bis 7 entspricht, die Verpflichtung

» Untersuchungen zur Aufkliarung der Ursache fiir schlechte Trinkwasserqualitit
durchfiihren

» Malinahmen zur Abhilfe durchzufiihren

» Die Bewohner iiber die schlechte Trinkwasserqualitit und die Maflnahmen zur
informieren

Bei der Objektanalyse entnehmen wir Rohr- und Wasserproben, endoskopieren Thre Leitungen
und priifen deren Zustand.

Alle gewonnenen Daten und Risiken fassen unsere Ingenieure in einem ausfiihrlichen
Objektbericht zusammen und schlagen Ihnen - falls erforderlich — verschiedene
Sanierungskonzepte und HygienemaBnahmen vor. Dabei richten wir uns nach Ihren
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technischen kurz- oder langfristigen Anforderungen, aber immer streng nach dem Stand der
Technik.

Jetzt haben Sie ein Konzept, wie Sie mit dem Gebidude fiir die ndchsten Jahre technisch und
wirtschaftlich planen knnen. Wir geben dabei die Planungssicherheit!

Die Objektanalyse fiihren wir durch an:

» Wasserleitungen
» Gasleitungen
» Heizungsleitungen

... und wenn wir keine Standardlosung haben, lassen sich unsere Ingenieure fiir Sie etwas
einfallen!

Objektanalyse Fallbeispiele

Auch wir konnen nicht nur durch duflere Begutachtung Losungen schaffen. Wir helfen Thnen
aber, Thre Budgetmittel optimal einzusetzen. Durch eine gezielte Analyse der Problemstellen
im Objekt bieten wir IThnen kostengiinstige Alternativen an.

Fallbeispiel 1:

Hotelkomplex mit Restaurant

Problem: Rostiges Wasser und
Rohrbriiche.

Unsere Losung: Durch die
Objektanalyse wurden die
Problemzonen gefunden wund ein
kostengiinstiger ~ Sanierungsmix  aus
Leitungserneuerung,
Wasserleitungssanierung und Wasser-
behandlung dargestellt.

Kosten geplante Wasserleitungssanierung: 265 T€

Kosten fiir Sanierung nach Analyse: 105 T€
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Fallbeispiel 2:
Wohngebiude mit 52 WE

Problem: Rostiges Wasser nach kurzem
Stillstand und teilweise verminderter
Wasserdruck.

Unsere  Losung: Aus dem  ersten
Erscheinungsbild ergab sich eine
Wasserleitungssanierung ab Kellerdecke und
Erneuerung der Kellerverteilung. Bei der
Objektanalyse wurde jedoch festgestellt, dass
die  Rostprobleme zwar generell, die
Druckprobleme aber punktuell sind. Dafiir
haben wir ein entsprechendes Konzept
erarbeitet.

Kosten geplante GroB3sanierung: 142 T€

Kosten fiir Sanierung nach Analyse: 38 T€
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