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Legionellenproblematik

SanierungsmaBBnahmen aus Sicht des Ingenieurs
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Biofilme
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Biofilm

Bleibendes Anasetzen von Bakterien (sec-min)

Wachsen und Zellteilung von Bakterien (Stunden)

Anlagerung anderer Organismen an den Biofilm (Tage-
Monate)
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ASM Biofilms Collection. Wiencek

Anlagerung anderer Organismen an den Biofilm (Tage-Monate)
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Systeme mit prinzipiellem Risiko von Legionellosis

Verdampfungs Kondensatoren
Kiihltiirme

Hei3- und Kaltwassersystem
Befeuchtungsanlagen
Luftwiéscher

Offentl. Bider/Duschen

YVVVVVY
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RISIKO MINIMIERUNG
» Das Risiko wird reduziert durch:

e Minimale Entstehung von Sprithwasser /- nebel

e Vermeidung von Faktoren, die biologisches Wachstum begiinstigen -
Temperatur, Nihrstoffe, etc

e Vermeidung stagnierender Wisser

e Bei problematischen Wissern Anwendung eines effektiven Wasser -
Behandlungsprogrammes, einschlieBlich regelméfiger Kontrollen und
ggf. griindlichen Reinigungen und Desinfektionen

MICROBIOLOGISCHE ANALYSEN
» Dip-slides

e Inkubationszeit
e Berichte
e MafBnahmen

» Labor Analysen

e Abstriche
e Abklatsche
e Wasseruntersuchungen

Aqua-Protect GmbH ¢ Bad Kreuznacher Str. 27 — 29 ¢ D 68309 Mannheim
www.aqua-protect.org ¢ Tel.: 0621-77777-0 *E-Mail: info@aqua-protect.org

=0

Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und von namhaften und bekannten Priifinstituten gepriift.

198104d


http://www.aqua-protect.org/
mailto:info@aqua-protect.org

TRW 291 Reinigung und Desinfektion

von Wasserverteilungsanlagen

Desinfektionsmittel Konzentration |Dauer |Entsorgung Restaktivitat
Wasserstoffperoxyd 15—-150 ppm |- 12h |Inaktivieren mit Sulfiten |10 ppm
Ho0,

Kaliumpermanganat 15 ppm -12h 25 ppm
KMI’]O4

Natriumhypochlorid 5—-50 ppm -12h |Inaktivieren mit Sulfiten |0
NaOCI

Calziumhypochlorid 5—-50 ppm -12h |Inaktivieren mit Sulfiten |0
CaOCl

Chlordioxyd 0,5-6ppm [-12h |Inaktivieren mit Sulfiten [0

ClO;

Ozon 1-10 ppm -12h 0

O3

TRW 552 Technische MaBlnahmen zur
Verhinderung des Legionellen Wachstums

» Hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen und Bewertung

e Orientierende Untersuchungen

e weitergehende Untersuchungen
e Nachuntersuchungen
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Orientierende Untersuchung

Legionellen |Bewertung MaBnahmen Weitergehende Nachuntersuchung
KBE/ml Untersuchung
> 100 Extrem hohe |Unverzlgliche umgehend -
Kontamination | Desinfektion, bzw.
Nutzungsein-
schrankung,
Sanierung
>10 Hohe Sanierung umgehend -
Kontamination
>=1 Kontamination | Keine Innerhalb 14 Tage |-
Nicht - keine keine Nach 1 Jahr @

nachweisbar

2 Werden bei 2 Nachuntersuchungen im jihrlichen Abstand Legionellen in 1 ml nicht
nachgewiesen, kann das Untersuchungsintervall auf max. 3 Jahre ausgedehnt werden.

Weitergehende Untersuchung

Legionellen |Bewertung MaBnahmen Weitergehende Nachuntersuchung
KBE/ml Untersuchung
> 100 Extrem hohe |Unverziigliche umgehend 1 Woche nach
Kontamination | Desinfektion, bzw. Desinfektiion, bzw.
Nutzungsein- Sanierung
schrénkung,
Sanierung
>=1 Kontamination | Sanierung Innerhalb 14 Tage | 1 Woche nach
Desinfektiion, bzw.
Sanierung
Nicht nach - keine keine Nach 1/4 Jahr ?
Weisbar in
iml

2 Werden bei 2 Nachuntersuchungen im vierteljahrlichen Abstand Legionellen in 1 ml nicht
nachgewiesen, braucht die nichste Nachuntersuchung erst nach einem Jahr vorgenommen
werden
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Sterilisation, Desinfektion, Reinigung
Begriffsunterschiede:
» Sterilisation

e Abtotung aller Mikroorganismen und Inaktivierung von Viren, auch
Sporen

> Desinfektion
e Reduzierung der Anzahl krankmachender Keime, so dass von dem
behandelten Gegenstand/Medium keine Infektionsgefahr mehr ausgehen
kann

» Reinigung

e Mechanisches Entfernen von Mikroorganismen und Beldgen (Biofilmen),
keine Abtotung

Bemessung von Zirkulationssystemen
» TRW 553 Zirkulationssysteme

e Bemessung unter Beriicksichticung der Probleme durch Legionellen
e Hygiene

Damit sich Legionellen im System nicht vermehren, darf nach dem DVGW-Arbeitsblatt W
551 die Abkiihlung im gesamten Wasserumlauf nicht grofler als 5 K sein, wobei in
GroBanlagen davon ausgegangen wird, dass am Warmwasseraustritt eine Temperatur von
60°C eingehalten wird.
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Desinfektion (TRW 552)

>

Desinfektion (TRW 552)

e thermisch >70°C, 3 Minuten min.
e chemisch

e Nach derzeitigem Kenntnisstand werden Legionellen bei kontinuierlicher
Zugabe chemischer Desinfektionsmittel, die im Einklang mit der giiltigen
TWYV stehen, nicht ausreichend beseitigt. Beachtung der neuen
Trinkwasserverordnung zur kontinuierlichen Desinfektion, diese ist nicht
mehr ohne Einschrinkungen erlaubt

e Diskontinuierlich

e nach TRW 291

e Kritischer Vergleich zwischen

Thermische Desinfektion

Chemische Desinfektion

Wirme erreicht auch schwer
zugidngliche Stellen

Keine zusitzlichen Mittel erforderlich,
Thermostat muss verstellt werden

Es bleiben keine Riickstinde im Rohr
Die in den Rohren gebildeten
Schutzschichten bleiben erhalten

Der Biofilm bleibt erhalten. Tote
Mikroorganismen sind ein idealer
Néhrboden

Die Wirme erreicht hdufig auch die
Kaltwasserseite mit den entsprechenden
Folgen fiir das Wachstum von
Mikroorganismen

Wiirme belastet das Material und kann
dadurch zu Spannungsrisskorrosion
beitragen. Neue Spalten sind neue
zugéngliche Nischen.

- Beseitigt den Biofilm, wenn mit
Oxidationsmitteln gearbeitet wird

- Stellt keine mechanische
Belastung fiir das Rohrsystem dar

- Hebt bestehende
Lokalelementbildung auf

- Eine Beeintridchtigung von
Kaltwasser ist ausgeschlossen

- Schwer zugingliche Stellen
konnen nicht erreicht werden

- Besonders bei Eisenrohren kann
es zu Verfiarbung des Wassers
durch Auflésung der
Korrosionsschicht kommen
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Desinfektionsmittel nach TWV

Chlor

Chlorkalk
Chlordioxid
Ozon
Ultrafiltration

VVVVVYY

Natrium-, Calcium-, Magnesiumhypochlorit

Mittel fiir die Aufbereitung in besonderen Fillen*

Magnesiumhypochlorit

*  Anlage 6 (zu § 12 TRWVO)

Nr. | Bezeichnung Verwendungszweck | Zulassige Zugabe
1 - Natriumdichlorisocyanurat, | Desinfektion mind. 33 mg/I,
Kaliumdichlorisocyanurat max. 40 mg/|
2 - Natriumcarbonat, Tablettierhilfsmittel k. A.
Natriumhydrogencarbonat,
Adipinsaure,
Natriumbenzoat,
Polyoxymethylenpoly-
glykolwachse,
Natriumchlorid,
Weinsaure
3 - Natriumhypochlorit, Oxidation; mind. 100 mg/I,
Calciumhypochlorit, Desinfektion max. 200 mg/I
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Zusammenfassung

» Legionellen brauchen Amdben zur
Unterstiitzung eines schnellen Wachstums

» Amoben benétigen einen Biofilm als Nahrung
oder zur Vermehrung

» Die Vermeidung von Biofilm ist der erste
Schritt zur Reduzierung des Risikos von
Legionellen

» Oxidierende Biozide sind nachgewiesen sehr
effektiv zur Vermeidung des Auftretens von
Biofilmen

» UV-Desinfektion und spezielle Ultraschallbe-
handlung haben keine Desinfektionskapazitit im
Verteilungssystem

» Die Beseitigung eines Biofilms ist nach VDI
6035 Hygieneverordnung der wichtigste Schritt
zur Prophylaxe und zum Schutz des 3
Trinkwassers

Seriositit der Sanierung

Grundsitzlich:

» Unterscheidung zwischen Sofortmainahmen und langfristiger Sanierung
» Keine ,,blinder Aktionismus* bei Sanierung

e erst Untersuchung, mikrobiologisch weitergehende
e Revision der Anlagenpline
e Festlegung geeigneter Malnahmen

» Jeder Sanierungsfall ist ein Einzelfall

» Langfristige Sanierung hiufig nur durch den kombinierten Einsatz von
mehreren MaBBnahmen (Entfernung Biofilm)

» Scheu vor der Auseinandersetzung mit dem Zustand der Anlage muss
tiberwunden werden

e Revision der Plidne
e Messung der Betriebsparameter (z.B. Temperatur,..)
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Unsere Empfehlung

» Dauerdosierung von Chemikalien bisher nicht erfolgreich und nach TRVO nicht
mehr erlaubt

» Entfernung des Biofilms erste Pflicht nach VDI 6035

» Danach Desinfizieren durch Umlaufspiilung, sie ist immer besser und
erfolgreicher, als eine Impfung mit Chlor bis zum Grenzwert It. TrinkwV. Die
Desinfektionsleistung wird durch Zugabe von Luft im Spiilprozess verbessert.
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