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LEBEN WASSER

Heizungsspiilung - der Reinigungserfolg

HEIZUNGSROHR VOR DER REINIGUNG § HEIZUNGSROHR NACH DER REINIGUNG

&+ QUERSCHNITTSVERENGUNG VOLLER QUERSCHNITT
* ROSTABLAGERUNGEN ROSTFREIES HEIZUNGSSYSTEM

i« FUNKTIONSSTORUNGEN FUNKTIONIERENDE PUMPEN,
§ + WIRKUNGSGRADVERLUST DURCH MISCHER UND VENTILE
?  KALK IM KESSEL (THERME) ¢ * HOHER WIRKUNGSGRAD
£ + VERMINDERTE WARMEABGABE ; DER HEIZUNGSANLAGE
* VERSCHLAMMUNG UND ISOLIEREFFEKT BAKTERIENFREIE HEIZUNG

DURCH BAKTERIEN

Aqua-Protect GmbH ¢ Bad Kreuznacher Str. 27 — 29 ¢ D 68309 Mannheim
www.aqua-protect.org e Tel.: 0621-77777-0 ¢E-Mail: info@aqua-protect.org
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Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und von namhaften und bekannten Priifinstituten geprift.
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