Anlagenreinigung
Prozesswasser oder Wasser fiihrender Systeme
im Durchmesser von DN 15 bis DN 250

Anlagenreinigung Prozesswasser oder Wasser fithrender
Systeme

Die Reinigung kann durch folgende Methoden durchgefiihrt werden:
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Chemische Entkalkung

Chemische Entrostung

Chemische Entfettung

Chemische Desinfektion

Mechanische Reinigung durch Reinigungskorper/Schaber, Molche etc.
Eispellets und Sublimation

Hochdruckreinigung mit Wasserstrahl von 600 bis 2000 bar

Mit einem Gemisch von Eispellets, Stickstoff und Festkorpern

Durch Kombination von den vorgenannten Malnahmen

Zielsetzung: Vollstindige Funktionsfihigkeit der Anlage und kiirzest mogliche
Stillstandzeiten

Aqua-Protect GmbH ¢ Bad Kreuznacher Str. 27 — 29 ¢ D 68309 Mannheim
www.aqua-protect.org e Tel.: 0621-77777-0 ¢E-Mail: info@aqua-protect.org

Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und von namhaften und bekannten Priifinstituten geprift.

193108d


http://www.aqua-protect.org/
mailto:info@aqua-protect.org

Zunichst ist eine Objektuntersuchung durchzufiihren und
dem Kunden eine oder mehrere Sanierungsalternativen
nach VDI 6001 vorzuschlagen. Grundlage der
Untersuchung:

Was wird gereinigt?

Welcher Durchmesser und welche Lidnge sind zu
bewiltigen?

Welche Art von Ablagerung (fest oder Sedimente/PH-Wert)?
Welche Materialien ?

Welche hygienischen Anforderungen sind zu stellen?

Sind Produktionszeiten und —Prozesse zu beachten?

= Produktauswahl und Menge

Anlagenreinigung
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Wabenkihler

Wabenkorper eines Berieselungs-Kihlturms
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Anlagenreinigung:

hier: Kiihlanlagensystem oder Produktionswasserleitungen

Produktionsstahl
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Anlagenreinigung:

hier: Wirmetauscher

Prozesswasserleitungen — Sedimente — Biofouling

Aqua-Protect GmbH ¢ Bad Kreuznacher Str. 27 — 29 ¢ D 68309 Mannheim
www.aqua-protect.org ¢ Tel.: 0621-77777-0 *E-Mail: info@aqua-protect.org

=10 &

Wir sind nach den DVGW-Arbeitsrichtlinien und von namhaften und bekannten Priifinstituten geprift.

19310ud


http://www.aqua-protect.org/
mailto:info@aqua-protect.org

Anlagenreinigung:

hier: Wirmetauscherleitungen

—

hier: Rost und Kalk
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Anlagenreinigung:

hier: Bakterien und Biofouling

Mengenermittlung z. B. fiir einen Umwilzreinigung

Rohrbiindel-Kiihler

Bei dieser Anlage ist es fiir die Reinigung wichtig, dass die Kiihlrohr-Oberfldche ermittelt
wird. ( Errechnen oder Herstellerangaben)

Kalk hat eine Dichte von 2,3

Berechnung von Reinigungsmittel
0,5mm Belag/m?2 Fliche = 1,15 kg Kalk x Faktor Kalklosevermdgen = Menge
1,0mm Belag/m?2 Fliche = 2,3 kg Kalk x Faktor Kalklosevermodgen = Menge

Bei einer Vorbehandlung mit einem Hochdruckgerit wird ca. 1/4 der Kalkmenge entfernt
(mechanisch), jedoch nur auf den dufleren Rohrfldchen.

Beispiel Riickkiihlwerk (Komplettsystem)

Hier wird die Gesamtwassermenge errechnet

Berechnung von Reinigungsmittel

15%-25% des Gesamtvolumens = Sdureanteil
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Anlagenreinigung

Welche Menge ist notwendig, um 1 kg Kalk zu losen?

1 kg Aqua C (dhnlich HCL- Kalkldser mit Inhibitoren) > 16st 350 g Kalk
optimaler pH-Arbeitsbereich > pH 0-1

1 kg Aqua C (dhnlich HCL- Kalkldser mit Inhibitoren) erwédrmt auf 40 Grad Celsius > 10st
690 g Kalk

Optimaler pH-Arbeitsbereich > pH 1,0 — 1,5
1 kg Zitronensédure (10%) > 16st 100g Kalk
1 kg Zitronensédure (10 %) erwdrmt auf 40 Grad Celsius 16st ca. 120 — 150 g Kalk

Anlagenreinigung nachtrigliche Neutralisation

Eine Neutralisation von sauren Leitungsoberflichen ist zwingend erforderlich, um Gesundheit
gefdhrdende Stoffe herauszureinigen.

Fiir 1 kg Aqua C werden 0,5 kg Neutralisationslauge benotigt.

Danach ist jedes Trinkwassersystem so lange mit klarem Wasser zu spiilen, bis das Wasser den
gesetzlichen Regelungen (Trinkwasserverordnung etc.) entspricht.

Prozesswasserleitungen sind so lange zu spiilen, bis keine Gefdhrdung der Produktionsprozesse
mehr entstehen kann
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Anlagenreinigung

Reinigungspumpen mit hohem Volumen bzw. Hochdruckreinigungswagen (ca. 7 m%h) haben
den Vorteil, dass sie effektiv ggfs. sogar pulsierend nach DIN 1988 umwélzen und eine
schnelle Reinigung = Zeitersparnis sicherstellen.

Aqua-Protect kann mehrere Hochdruckreinigungswagen in Reihe schalten bis zu einem max.
Volumen von 28 m3h

Druckleitung

Die Anlagenreinigung

Die Reinigung erfolgt mittels des
Hochdruckreinigungswagens,
wenn notwendig auch von
aullerhalb des Hauses. Beim

Spiilprozess wird von der h {% — : % j |
Wasseruhr bzw. dem WW- Y 50 Spilwagen mit
Speicher bis zu den ji;} P o Pumpe und
Endverbraucherstellen gespiilt. H ! o éi\%ﬁ%g Kompressor
\ —
In der Industrie von Bedarfspunkt —jml,_ } __:_,
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Gerate fur die Anlagenreinigung:

Bei Mehrfamilienhdusern und in der Industrie, Krankenhauser etc.

kleinen Einheiten
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Anlagenreinigung
Dazu gibt es iiber 20 verschiedene Reinigungsmoglichkeiten so z.B.

Fiir harte Ablagerungen:

Wasserstrahl, Sandstrahlen, Eispellets oder auch teilweise chemische Reinigungsprozesse

Fiir weiche Ablagerungen:

Molche, Einfach-Schaber, Mehrstufen-Schaber, Impulsspiilungen und auch teilweise
chemische Spiilungen
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Anlagenreinigung
Der Erfolg
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